(( DAKKS

Deutsche
Akkreditiorungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14207-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gilltig ab: 09.03.2020
Ausstellungsdatum: 09.02.2020

Urkundeninhaber:

NUTECH Gesellschaft fiir Lasertechnik und Materialpriifung mbH
Analytik- und Prifzentrum
llsahl 5, 24536 Neumlinster

Prifungen in den Bereichen;

ausgewidhlte physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von
Sekund3rbrennstoffen und metallischen Werkstoffen;

mechanisch-technologische Werkstoffpriifungen an metallischen Werkstoffen und Bauteilen;
Metallographie;

Prifungen mittels Rasterelektronenmikroskopie;

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von faserférmigen Partikeln in der Luft, in Festkdrpern
und Stduben mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM/EDX);

Bestimmung (Probenahme und Analytik) von faserférmigen Luftinhaltsstoffen bei Arbeitsplatz-
messungen gemdl Gefahrstoffverordnung § 7, Abs. 10

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Priifbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAKKS bedarf, die frele Auswahl von genormten oder
ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren gestattet, Die aufgefiihrten Priffverfahren sind beispielhaft.

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Alkreditierungsbereich.

verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite

Oie Urkunde semt Urkundenonloge gibt den Stond zem Zeitpank! des Ausstellungsdatums wicder, Der jeweils aitueile Stong des
Geitungsberciches der Akkreditierung 5t der Doterbank akkreditierier Stelien der Dawtschen Akkreditierungsstelle Gmbt (DAKES) zu
entnahmen, bt tpsfovens dakks, defcontent/dotenbant-okkreditiorter-stelien
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14207-01-00 Akkreditierungsstelle

1 Untersuchungen von Sekundirbrennstoffen

1.1 Probenvorbereitung

DIN EMN 15413
2011-11

DIM EN 15443
2011-05

Feste Sekunddrbrennstoffe - Verfahren zur Herstellung der Yersuchs-
probe aus der Laboratoriumsprobe

Feste Sekundirbrennstoffe - Verfahren zur Herstellung von
Laboratoriumsproben

1.2 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

DIM EN 12880
2001-02

DIM EN 15400
201105

DIM EN 15403
2011-05

DIN EN 15407
2011-05
DIM EN 15440

2011-05

DIM EN 15414-3

Charakterisierung von Schldmmen - Bestimmung des Trocken-
riackstandes und des Wassergehalts

Feste Sekundarbrennstoffe - Bestimmung des Brennwertes

Feste Sekunddrbrennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes

Feste Sekundidrbrennstoffe - Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes
an Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Stickstoff (M)
(Abweichung: hier nur Bestimmung von Kohlenstoff)

Feste Sekunddrbrennstoffe - Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes
an Biomasse

Sekunddrbrennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes unter Ver-

2011-05 wendung des Verfahrens der Qfentrocknung - Teil 3: Wassergehalt
in gewdhnlichen Analysenproben
2 Bestimmung von faserformigen Partikeln in Festkirpern, Luft und Stiuben mittels Raster-

elektronenmikroskopie *

150 22262-1
2012-07

VDI 3492
2013-06

Ausstellungsdatum: 09.03.2020

Giiltig ab; 09.03.2020

Luftqualitdt - Feststoffe - Teil 1: Probenahme und gualitative
Bestimimung von Asbest in kommerziellen technischen Produkten
{Beschrinkung: ohne Kapitel 7 und 9)

Messen von Innenraumlufiverunreinigungen - Messen van

Immissionen - Messen anorganischer faserférmiger Partikeln -
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14207-01-00 Akkreditierungsstelle

VDI 3866 Blatt 1
2000-12

VDI 2866 Blatt 5
2017-0&

VDI 3877 Blatt 1
2011-09

DGUY-I 213-546
2014-02

MUTECH HvO1
2015-12

Bestimmung von Asbest in technischen Produkten - Grundlagen -
Entnahme und Aufbereitung der Proben

Bestimmung van Asbest in technischen Produkten -
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren

Messen von auf Oberflichen abgelagerten Faserstduben -
Probennahme und Analyse [REM/EDXA)

Ashestfasern und andere anorganische Fasern

Bestimmung des Kanzerogenitdtsindex von kiinstlichen Mineralfasern
nach TRGS 521

3 Bestimmung (Probenahme und Analytik) von faserférmigen Luftinhaltsstoffen bei
Arbeitsplatzmessungen gemaBR Gefahrstoffverordnung § 7, Abs. 10

Gruppe 2 Morm-Titel SRM OM-Dokument  |Bemerku ng
Faserstaube Standort
Komponente _ |VA JAA
Asbestfasern Fasern, allgemein BGIA 7425, QMAT02-A-04, 06, 07, 08, |entfallt
Asbestfasern und IDGUA-I 213- 16
andere anorganische (548 QMA707-A-01, 02, 04, 05
Fasern i ot
09
Anoreanische Asbestfasern und BGIA 7485 OMAT02-A-04, 06, 07, 08, entfallt
Faserstiube andere anorganische |DGUY-| 213- 15
auler Asbest Fasern 546 QMAT707-A-01, 02, 04, 05,
09

Gruppe 2

Die aufgefihrten Verfahren entsprechen den Anforderungen, die bei der Ermittlung der
Konzentration geféhrlicher Stoffe an Arbeitsplitzen gelten. Zusammen mit der Priifung
der in ausreichender Anzahl fir die einzelnen Gruppen vorgelegten Berichte, wird fir die

die Kompetenz fiir die Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefihrlicher Stoffe
in der Luft in Arbeitsbereichen gemiR Gefahrstoffverordnung § 7, Abs. 10 bestatigt.

Ausstellungsdatum: 09.03.2020
Giiltig ab: 09.03,2020
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4 Metallische Werkstoffe
4.1 Mechanisch-technologische Priifungen

4.1.1 Harteprifungen (statisch} an metallischen Werkstoffen und Bautellen bei Raumtemperatur *

DIN EN 150 6506-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Brinell -
201502 Teil 1: Priifverfahren

DiM EM 150 6507-1 Metallische Werkstoffe - Harteprifung nach Wickers -
2018-07 Teil 1: Priifverfahren

DIM EMN 150 6508-1 Metallische Werkstoffe - Harteprifung nach Rockwell -
2016-12 Teil 1: Priifverfahren

thier: Skalen C, H)

DIM EN 10328 Eisen und Stahl - Bestimmung der Einh&rtungstiefe nach dem
2005-04 Randschichthirten

4.1.2 Ermittlung mechanischer Werkstoffkennwerte van metallischen Werkstoffen und Bauteilen
bei Raumtemperatur *

DIN EN 150 6892-1 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Priifverfahren bei
2017-02 Raumtemperatur

ASTM E 8/E 8 Standard Test Methods far Tension Testing of Metallic Materials
al6 (2016)

DI 50106 Prifung metallischer Werkstoffe; Druckversuch

2016-11

DN EM 150 7438 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch

2016-07

4.1.3 Ermittlung der Duktilitdt

DIM EN 150 148-1 Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy -
2017-05 Teil 1: Prifverfahren

Ausstellungsdatum: 09.03.2020
Giiltig ab: 09.03.2020
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14207-01-00

4.2 Analytische Priifungen

DIM EM 150 3369
2010-08

MUTECH HvD2
2019-12

4.3 Metallographie

DIN EN |50 643
2013-0%

DIN EN 150 5945-1
2018-05%

DIM EM 150 14563
2004-08

DIMN EN I50 3887
2018-05

DIM EN IS0 4499-2
2010-10

DIM EN 150 4459-3
2016-10

DIM EN 150 17633
2013-12

DIN EN 1071-10

2009-10

DIM 30902
2016-12

ASTM E 1077
2014

Ausstellungsdatum; 09.03.2020

Giiltig ab: 09.03.2020
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Undurchldssige Sintermetallwerkstoffe und Hartmetalle -
Ermittiung der Dichte

Optische Funkenemmissionsspektrometrie (OFES) zur Bestimmung

von 15 Elementen in Stahl- und Eisenwerkstoffen sowie in der
Titanlegierung TigAl4Y

Stahl - Mikraphotographische Bestimmung der erkennbaren
Kerngrole

Mikrostruktur von Gusseisen - Teil 1; Graphitklassifizierung durch
visuelle Auswertung

Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopisches
Verfahren

Stahl - Bestimmung der Entkohlungstiefe

Hartmetalle - Metallografische Bestimmung der Mikrostruktur -

Teil 2; Messung der WC Korngrifie

Hartmetalle - Metallografische Bestimmung der Mikrostruktur -
Entwurf - Teil 3: Messung van mikrostrukturellen Merkmalen in
Hartmetallen auf Basis Ti (C, N} und WC/kubischem Carbid
Zerstirende Prifung von Schweikverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen

van Schweilndhten

Hochleistungskeramik - Verfahren zur Pritffung keramischer
Schichten - Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke mittels Querschliff

Lichtmikroskopische Bestimmung der Dicke und Porigkeit der
Verbindungsschichten nitrierter und nitrocarburierter Werkstiicke

Estimating the Depth of Decarburization of Steel Specimens
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ETTC2
1995.10

Merkblatt DVS 2310-1

2013-07

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Mikrogefiige-Richtreihen fir Stdbe aus Titanlegierungen

Anleitung zur Schliffherstellung und Beurteilung von thermisch
gespritzten Schichten
(hier: nur Abschnitt 3 Metallographische Untersuchung)

5 Priifung mittels Rasterelektronenmikroskopie

DIM EN [50 9220

1995-01

MUTECH HWO3

2019-12

Metallische Uberziige - Messung der Schichtdicke - Verfahren
mittels Rasterelektronenmikroskopie

Untersuchung unbekannter Proben im REM mit Sekundr- und
Rickstreuelektronendetektor und EDX-Analyse

verwendete Abkiirzungen:

ASTHM
BGl
BGlA
DGuv
DIN
DVs
EM
ETTC
[EC
(50
MUTECH HY
TRGS
VDl

American Society for Testing and Materials
Berufsgenossenschaftliche Informationen
Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitsschutz
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Deutscher Verband flir Schweilen und verwandte Verfahren e, V.
Europaische Morm

Technischer Ausschuss eurapdischer Titanhersteller
International Electrotechnical Commission
International Organization for Standardization
Hausverfahren der NUTECH

Technische Regeln fir Gefahrstoffe

Verein Deutscher Ingenieure

Ausstellungsdatum: 09.02.2020
Giiltig ab: 09.03.2020
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