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Kalibrierschein - Muster
Kalibrierzeichen

Kalibrierter Gegenstand Plattendruckgerat nach DIN 18134 Dieser Kalibrierschein dokumentiert die
calibrated object Riuckfuhrbarkeit auf nationale Normale

zur Darstellung physikalischer Einhei-
ten in Ubereinstimmung mit dem Inter-
nationalen Einheitensystem (SlI).

Hersteller/Typ/Baujahr StraRentest Baustoff-Prifsysteme / 701/ Fur die Einhaltung einer angemesse-
manufacturer/type/year of construction unb. nen Frist zur Wiederholung der Kalib-
rierung ist der Auftraggeber verantwort-
lich.
This calibration certificate documents the
Fabrikat/Seriennummer 010012 / Inv.-Nr.: 838-6460-735 traceability of national standards, which real-
production/serial number ize the physical units of measurement accord-

ing to the international System of Units (Sl).
The user is obliged to have the object recali-
brated of appropriateinterv.

Berichtsnummer 142XXXX

Order No. .

Auftraggeber Musterfirma
customer Musterstrale 1

12345 Musterhausen

Datum der Kalibrierung 07.03.2014

date of calibration

Anzahl der Seiten des 5

Kalibrierzeugnisses
number of pages of the Test Certificate

Kalibrierscheine dirfen nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung
des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.

Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature
and seal are not valid.

Stempel Datum Leiter des Kalibrierlaboratoriums Bearbeiter
Seal Date Head of the calibration laboratory Person responsible

08.03.2014 Dipl.-Ing. P. Lippert Dipl.-Ing.(FH) M. Angerstein
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Weitere Angaben zum
Kalibriergegenstand:
more information’s about the calibrated object:

Standort der Priifmaschine
location of the testing machine

Anzeigebereiche
display ranges

Kalibrierte Messbereiche
calibrated measuring ranges

Belastungseinrichtung
loading mechanism

Messeinrichtung
measuring instrumene

Kalibrierverfahren:
calibration procedure

Hinweis:
remark

Verwendete
Gebrauchsnormale und
Messmittel nach DIN 18134

working standards and measurement equip-
ment’s used according to DIN 18134

Messunsicherheit
measuring incertainty

Kraftaufnemer mit Digitalanzeige im MN/m?
Messuhr mit Tastspitze

Ortsbeweglich

Setzungsmesseinrichtung mit Messuhr 0 bis 25 mm
Anzeige der Normalspannung: bis 0,5 MN/m? fur Druckplatte @ 300 mm
mit Umrechnungs-Faktor 0,01415 MN/m? pro angezeigtes kN

Setzungsmesseinrichtung: 0 bis 10 mm
Anzeige der Normalspannung: bis 0,5MN/m? fur Druckplatte @ 300 mm

Druckeinrichtung des Plattendruchgerates mit Lastrahmen

100 kN - Kraftaufnehmer Typ: K-450 von Lorenz (SN: 9116)
mit Digitalanzeige Typ: AE 703 von A.S.T. (SN: 2013010845)
Digitale Messuhr ID-U 1025 von Mitutoyo 0 - 25 mm (SN: 08127657)

Die Kalibrierung des Plattendruckgerates erfolgte nach DIN 18134. Dabei
wurde die Kalibrierung der Kraftanzeigeeinrichtung durch Vergleich mit durch
die PTB bzw. den DKD kalibrierten Kraftmesseinrichtungen ausgefihrt. Die
Kalibrierung der Setzungsmesseinrichtung erfolgte durch Vergleich mit einer
DKD kalibrierten La&ngenanderungsmesseinrichtung.

Nach DIN 18134 wird dieser Kalibrierschein ungiiltig bei mutmaRlichen Veran-
derungen in der Belastungs- oder Kraftmesseinrichtung, anschlieBend an jede
Anderung, Erganzung oder Uberholung, die die Wirkungsweise des Platten-
druckgerates beeinflussen kann. Im Ubrigen nach Ablauf eines Jahres.

100 kN- Zug- / Druckkraftaufnehmer Klasse 00 Nr. M11C1421; 12089PTB13
Prazisionsmessverstarker DMP40S2, Nr. M11C1433

TemperaturmeRgerat Nr. M11C1511

Langenanderungsmessgerat; M11A2104; 0632-D-K-11029-01-00-2013-12

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standard-
messunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt.
Sie wurde geman DKD-3 ermittelt. Der Wert der MessgrofRe liegt mit einer
Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Werteintervall.
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Formelzeichen und 1.1. Relative Abweichung der Messwertanzeige q in %:
Definitionen F -F
fiir Kraftmessgerite q= -100
symbols and definitions for force-sensing devi- F Nenn
e F,.,, Hochstlast beim Plattendruckversuch.

F am Referenzkraftmessgerat angezeigte richtige Kraft.

F, am Plattendruckgerat angezeigte Kraft.

. . . . F_—-F.

1.2. Relative Wiederholprazision bin %: p= "““—Fl“'—" 100

F... 9roBter Einzelmesswertvon F bei gleicher Kraftstufe

F..  Kleinster Einzelmesswert von F bei gleicher Kraftstufe

F arith. Mittelwert aus drei Messungen von F bei gleicher Kraftstufe

1.3. Relative Umkehrspanne u in %: u= _ -100

Nenn
F bei zunehmender Prufkraft am Referenzkraftmessgerat angezeigte
Kraft.
F’ bei abnehmender Prifkraft am Kraftmessgerat angezeigte Kraft
H H i O/ . Fo
1.4. Relative Nullpunktabweichung f,in %: fo =—=2-100

Nenn
Restanzeige an der Kraftanzeigeeinrichtung des Plattendruckgerates
nach Entlastung

F

i0

1.5.1. Auflésungsbedingte relative Messunsicherheit der

digitalen Anzeigeeinrichtung ain %: ;= X, 100
y
X kleinster ablesbarer Ziffernschritt

y Anzahl der Ziffernschritte bis Hochstlast beim Plattendruckversuch

1.5.2. Auflésungsbedingte absolute Messunsicherheit der
i FNcml
y A

digitalen Anzeigeeinrichtung a in MN/m?; a'=
Platte

A Flache der Lastplatte zum Plattendruckversuch

Platte
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Messtemperatur (°C) 21,6
measurement temperature (°C)
Messergebnisse
measurement result
Messwert Sollwert
Durchmesser der Druckplatte 299,9 300 + 0,25
din mm
Dicke der Druckplatte 25,10 225
din mm
1.1. Kalibrierung der Kraftanzeige fiir 300-er Lastplatte
Laststufe Anzeige der Kalibriereinrichtung in MN / m? | rel. Abw. der Messwertanzeige in % c/;\nfor-
erun
Belastung Entlastung DIN g
in MN/m2 | in kN 1.Belastung | Entlastung | 2.Belastung | Qmax | Qcrenz g OGrenz | 18134
0,080 5,65 0,080 0,080 0,080 0,0 1 0,0 2 erfiillt
0,160 11,31 0,160 0,160 -0,1 1 erfiillt
0,240 16,96 0,240 0,240 0,240 -0,1 1 -0,1 2 erfiillt
0,320 22,62 0,320 0,320 -0,1 1 erfiillt
0,400 28,27 0,400 0,400 0,399 -0,1 1 -0,1 2 erfiillt
0,450 31,81 0,450 0,450 -0,1 1 erflillt
0,500 35,34 0,500 0,500 0,0 1 erfiillt

1.4. Relative Nullpunktabweichung f, in %
focoorny = 0,0

1.5. Auflésungsbedingte absolute Messunsicherheit der Anzeigeeinrichtung a’in MN / m?

a’=0,01

1.6. absolute Messunsicherheit der Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung U in MN / m?

U =0,0009
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2.1. Kalibrierung der Setzungsmesseinrichtung

Messwert Sollwert

Abstand Tastspitze - Achse AufstellfiiRe 1500 1500 - 1600

in mm

Auflésung der Messwertanzeige: 0,01 <0,01

in mm

Hebelverhaltnis der Setzungsmesseinrichtung: 2:1

hp : hm

2.2. Messuhr Nr. 0002085

Messuhr Setzungsmesseinrichtung
Messwert | Messwert | Messwert
Sollwert unten mitte oben Sollwert Abweichung

mm mm mm mm mm mm
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 0,49 0,49 0,48 1,00 -0,04
1,00 1,00 1,00 0,99 2,00 -0,02
1,50 1,50 1,51 1,49 3,00 -0,02
2,00 1,99 2,00 1,99 4,00 -0,02
2,50 2,49 2,50 2,49 5,00 -0,02
3,00 2,99 3,01 3,00 6,00 -0,02
3,50 3,50 3,51 3,49 7,00 -0,02
4,00 3,99 4,00 3,99 8,00 -0,02
4,50 4,51 4,51 4,50 9,00 0,02
5,00 5,00 5,00 4,99 10,00 -0,02

3. Alilgemeine Untersuchung / Sichtpriifung Bemerkungen

Das Platendruckgerat weist keine mechanischen Beschadigungen auf und

die Funktionsfahigkeit ist gegeben.

4. Konfortmitatsaussage

Das Plattendruckgerat erfillt die Anforderungen der DIN 18134




